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Damit sich die Verkehrsteilnehmer recht-
zeitig auf wechselnde Verkehrsverhdltnis-
se einstellen kbnnen, sind eindeutige und
klar definierte Informationen erforderlich.
LED-Wechselverkehrszeichen liefern
diese Hinweise zuverldssig und schnell
und werden dadurch zum wesentlichen
Faktor fUr optimalen und sicheren Ver-
kehrsfluss. Als bedeutender Bestandteil
von Verkehrs- und Streckenbeeinflus-
sungsanlagen dienen sie aber ebenso
zur Fahrspursignalisation und zur alternati-
ven Routenfuhrung. Zusatzliche Informa-
tionen erhalten die Verkehrsteilnehmer
Uber freiprogrammierbare Anzeigen oder
Textzeilen. Ausgefuhrt in LED-Platinen-
technik stehen Wechselverkehrszeichen
von Forster fUr hbchste Qualitdt.
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Gehause - in hochster Qualitat

Korrosionsbestandiges Aluminium pulverbeschichtet. Ebenso besteht die
bildet die Grundlage fur die Gehduse Frontmatrix aus hochwertigem Alumi-
der LED-Wechselzeichengeber, die nium. Die nach EN 12966 zertifizierten

je nach Kundenanforderung gefer- Gerdte entsprechen der Schutzart IP54
tigt werden. Um die Lebensdauer zu fur das Gehduse und der Schutzart IP65
maximieren, wird die Oberfi&che auf fur die Frontmatrix.

den werkseigenen Anlagen Duplex-

Frontmatrix als Geh&usedeckel schwenkbar ausgefthrt. Gehduse mit rickseitiger ServicetUr.

LED-Ronden fur Tunnelausstattung

Speziell fUr die Tunnelausstattung
konzipiert, besteht dieses war-
tfungsfreundliche Modulsystem
aus Gehduse, Deckel, Elektronik
und der gepruften Optik. Die
optimale Ausrichtung und die
entsprechende Lesbarkeit der
dargestellten Wechselverkehrs-
zeichen werden durch die flexible
Schwenkhalterung gewdhrleistet.
Gehduse, Frontmatrix, Schwenkhalterung und Schnell-
verschlisse werden aus korrosionsbesténdigem Edelstahl
gefertigt. Das LED-Anzeigesystem der Ronden wird in der
wartungsfreundlichen Platinenlbsung ausgefuhrt.




Frontmatrix und Optik - im Blickfeld

Die Frontmatrixplatte aus Aluminium ist mit einer schwarzmatten Lackierung verse-
hen. In die Anzeigeflche ist die aus UV-bestdndigem Material hergestellte Optik an
der Vorderseite wasserdicht eingepresst. Um die Frontmatrix der Anzeigen zu stabili-
sieren, wird sie generell zum hinteren Gehduseteil abgestutzt.

Zwei Aufgabengebiete - eine Optik

Mit dem optischen System wird einerseits das
von der LED ausgesandte Licht geblndelt
und andererseits wird die Reflexion durch ein-
fallendes Sonnenlicht an der LED verhindert.
Die Passgenauigkeit der Optik wird durch
das Bohren der Matrixfront auf CNC-gesteu-
erten Bohranlagen erreicht. Anforderung und
Einsatzgebiet bestimmen die Auswahl des
Linsensystems.

Frontmatrix - auf Wunsch in Edelstahl

Entsprechend auf den Bedarf unserer Kunden abgestimmt produzieren wir die Front-
matrix far Wechselzeichengeber auch aus rostfreiem Stahl. Die Matrixplatte wird hier
ebenfalls in mattem schwarz lackiert,

LED-Einzelansteuerung und
Uberwachung

Bei Ausfall einer LED bleibt das Symbol weiterhin gut erkennbar, da im Gegensatz zur
herk&émmlichen Technik nur eine einzige LED ausfdllt und nicht die gesamte Kette.
Zusatzlich werden alle LEDs - auch im ausgeschalteten Zustand - einzeln Uberwacht
und der Status kann an die Verkehrszentrale oder Unterzentrale gemeldet werden.

Die pulsweitenmodulierte Helligkeitssteuerung der LEDs mit einer Frequenz von 2 kHz
gewdhrleistet auch eine Symbolerkennung durch KFZ - integrierte Kameras.



Damit neben einer werkzeuglosen
Montage auch ein entsprechender
Servicekomfort gewdhrleistet werden
kann, kommen bei dieser Technik
steckbare LED-Platinensegmente zum
Einsatz. FUr alle darzustellenden Sym-
bole werden die Platinen mit selektier-
ten Leuchtdioden héchster Qualitat
bestlckt. Die spezielle Einbaumethode
der LED-Platinen stellt sicher, dass die
Dioden, ohne mechanische Belas-
tung, exakt zum Linsen-Hulsen-System
ausgerichtet sind und somit langfristig
die optimalen optischen Eigenschaf-
ten gewdhrleisten. Die Platinenséize
werden maschinell bestlckt, geldtet
und beidseitig lackiert. Dadurch wird
fur die elektronischen Bauteile der
gréBtmogliche Schutz geboten. Die
erforderlichen Bauteile fur die Uberwa-
chung und Steuerung der LED-Platinen
sind ebenfalls in den Anzeigegerdten
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Vorteile auf einen Blick! eingebaut. Sémtliche Komponenten

* LED-Einzelansteuerung sind wartungsfreundlich auf einer DIN-

* Hohe Lebensdauer Schiene montiert und die Steuerung ist

e Wartungsfreundlich mit einer Serviceschnittstelle versehen.

* Werkzeugloser Platinentausch Mittels Terminalprogramm kénnen die

* Optimale Warmeableitung tber Steuerungen parametriert und die Be-
die Platinen friebszust@nde ausgelesen werden.

* Exakte Ausrichtung des optischen Die Ansteuerung der LED-Gerate
Systems erfolgt Uber eine RS 485-Schnittstelle

oder Uber potentialfreie Kontakte.




Zertifizierung bringt Sicherheit

Qualitat hat bei Forster immer Vorrang, darauf
kébnnen sich die Kunden in jeder Hinsicht verlassen.
Das bescheinigen die Zulassung der BAST und die
enfsprechenden Konformit&tszertifikate.

Die von Forster hergestellten LED-Wechselverkehrs-
zeichen erfullen damit alle Anforderungen laut

EN 12966-1:2005 + A1:2009

Unsere Produkte sind nach folgenden Normen
und Vorschriften gepruft:

Prufungen nach EN 12966

* StoBpriifung nach EN 60598-1
* Vibrationspriifung nach EN 60068-2-64, Priifung Fh, Klasse AJ2
* Klimaprifungen nach EN 60068-2-14 und 2-30

* Schutzartenpriifung nach EN 60529

* Schadgasprifung nach EN 60068-2-42 und 43

* Salzspriihnebelpriifung nach EN ISO 9227

* Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) nach EN 50293

* Optische Prifungen und Klassifizierungen nach EN 12966

Know-how und Qualitédt werden durch die auBergewohnliche Fertigungstiefe, als
eines der typischen Merkmale der Forster Gruppe, nochmals unterstrichen. Von der
Planung Uber die Konstruktion und Fertigung bis hin zur Montage - wir Uberzeugen
in allen Bereichen mit héchster technischer Kompetenz und persénlichem
Engagement.

Linsensefzautomat LED-BestUckungsautomat Klimaprtfung der Platinen im Werk



Die richtige Entscheidung!
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Schilderbricken und Krogkons‘rruk’rionen
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Verkehrszeichen : \ Larmschutz

ONR 192500

ZERTIFIZIERT DURCH
TUV SUD

Produkténderungen vorbehalten!
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Forster Verkehrs- und Werbetechnik GmbH

A-3340 Waidhofen/Ybbs, Weyrer StraBe 135, Telefon 07442 501-0, Fax 07442 501-300
A-1230 Wien, SiebenhirtenstraBe 40-42, Telefon 01 6167585-0, Fax 01 6167585-33
E-Mail: forster@forster.at, www.forster.at
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